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Hacer una elección de hormigón decorativo es una inversión. Como 
cualquier otro acabado, el hormigón  debe protegerse y mantenerse 
para preservar su belleza desde el primer día. 
Un curado correcto y la resina son los aspectos más importantes y 
con frecuencia los más descuidados. Cuando la superficie está 
debidamente protegida y cuidada, el color de la masa del hormigón 
conservará su tonalidad indefinidamente. Las exigencias en el 
hormigón decorativo respecto a la colocación y curado son 
ligeramente distintas si lo comparamos con un hormigón estándar. 
Estas diferencias no son más dificultosas, sólo un poco diferentes 
para garantizar el acabado y la apariencia deseada. 
 
CURADO 
¿Por qué curar ? 
 
El curado es el tratamiento de la superficie del hormigón recién 
colocado durante el período en el que comienza el endurecimiento 
del hormigón,  de modo que conserve la humedad suficiente para 
ayudar a la reacción química llamada hidratación. 
El hormigón fresco contiene suficiente agua para hidratar el cemento 
y para permitir  su fácil colocación. Sin embargo, si este agua se 
evapora muy rápidamente en la superficie porque el hormigón no 
está protegido contra la evaporación, el proceso de hidratación se 
puede retrasar e incluso impedir, obteniéndose un mal resultado. 
El curado tiene un gran impacto en la calidad de los trabajos 
acabado. La hidratación adecuada del cemento en la superficie del 
hormigón permitirá alcanzar la resistencia adecuada, minimizar la 
retracción y la fisuración, y tener la durabilidad necesaria para resistir 
a los procesos causados por el hielo / deshielo. De hecho, el curado 
es más importante para un correcto  acabado de hormigón decorativo 
porque el resultado de la evaporación de agua es más notable en 
hormigón coloreado, que en las superficies de hormigón tradicional, 
haciendo que las  superficies decorativas tomen aspectos 
descoloridos o de color más claro. Realizar un buen curado permite 
tener un hormigón decorativo, más duradero y más impermeable. 
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Diferentes formas de curar de hormigón  
 
El hormigón puede ser curado de varias maneras. Sin 
embargo, muchas de las técnicas de curado aceptable 
para el hormigón normal no producen resultados 
satisfactorios con hormigón coloreado. 
Aunque la adición de agua es la forma más común y 
eficaz para curar el hormigón gris, el mismo método 
para hormigones coloreados no es recomendable 
porque puede alterar el color de la superficie o 
provocar eflorescencias. Las eflorescencias se 
producen cuando el hidróxido de calcio, con presencia 
natural en el hormigón, es transportado por el agua a la 
superficie donde se combina con el dióxido de carbono 
de la atmósfera transformándose en carbonato de 
calcio, que precipita en la superficie como un residuo 
blanco. Las eflorescencias no afectan a la 
la resistencia del hormigón, pero son visualmente 
antiestéticas.  
Otra forma de curar el hormigón gris, es cubrir la 
superficie con un plástico o papel de compuestos de 
curado. Este método no se recomienda con hormigón 
de color, ya que puede dejar marcas en el hormigón o 
provocar  decoloración. 
La forma más común y práctica para curar hormigón 
coloreado es el uso de líquidos para este fin. Estos 
compuestos pueden ser transparentes, blancos o del 
color del acabado. 
 

Los líquidos transparentes o claros son los más 
comunes y también se recomienda en proyectos  que 
incorporen múltiples hormigones coloreados.  
Los líquidos blancos se recomiendan para días cálidos 
y soleados porque sus cualidades de reflexión de la 
luz, mantienen la temperatura del hormigón inferior, 
frente al uso de líquidos más oscuros. Aquellos 
coloreados pueden ser utilizados para hormigones 
pigmentados en masa y así mejorar la apariencia 
uniforme. Puede ser especialmente útil en grandes 
proyectos en los que por su envergadura, condiciones 
climáticas y distancia en el tiempo de hormigonado se 
puedan dar ligeras diferencias de color.  
El líquido de curado se puede aplicar fácilmente con un 
pulverizador. Una práctica de uso común por los 
contratistas es curar y sellar al mismo tiempo. Este 
producto crea una membrana fina en la superficie que 
evita la evaporación del hormigón. Una la segunda 
capa, sirve entonces como resina para proteger el 
pavimento terminado. 
 
El curado y sellado del hormigón son procesos 
diferentes y son realizadas en distintos momentos en la 
vida del hormigón, si los dos productos no están 
combinados en uno solo. 
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TIPOS DE CURADOS 
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Resinas  
 
¿Qué es? ¿Por qué aplicar una resina?   
 
A pesar de su durabilidad, el hormigón es un material 
poroso. El tiempo, el agua, las manchas, el petróleo y  
sus derivados, sustancias abrasivas que entren en 
contacto con el hormigón pueden decolorar o estropear 
una superficie de hormigón decorativo.  Las resinas 
ayudan a proteger el hormigón mediante la resistencia 
a las manchas, haciendo más fácil la limpieza y 
mantenimiento. Proteger y mantener dignamente el 
hormigón, que se vea espectacular para los próximos 
años al tiempo que amplía su vida útil, es otra razón 
para aplicar resina a un hormigón decorativo, 
mejorando el color y manteniendo su brillo. 

¿Cuándo debemos aplicar la resina  al pavimento por 
primera vez?   
 
La resina se recomienda después de que el hormigón ha 
curado en forma adecuada. Se aplica cuando el 
hormigón ha tenido tiempo suficiente para curar y  ha 
liberado la mayor parte del agua sobrante. Las resinas 
no debe ser aplicadas a las superficies de hormigón 
recién colocado, el hormigón debe tener por lo menos 7 
días de edad para poder completar el proceso de 
hidratación.  
Se deben seguir las recomendaciones del fabricante. Las 
resinas se aplicarán en un hormigón limpio y seco con 
una temperatura superficial entre 9 ° C y 29 ° C. S i el 
hormigón ha sido curado y tratado con resina, se 
recomienda volver a aplicarla pasados 3-5 meses 
después del curado inicial.�

TIPOS DE ACABADOS - ¿QUE TIPO DE RESINA HE DE ELEGI R ? 

Hay una gran variedad de resinas disponibles. 
Cada una de ellas le dará una protección y 
apariencia específica. Se clasifican en dos 
categorías: 
1. Película protectora   
Aquellas que bloquean la penetración del agua y 
contaminantes formando una barrera de protección 
en la superficie del hormigón. Pueden ser brillantes 
o mates, de forma que muchas de ellas se utilizan 
para mejorar el color y con pavimentos 
desactivados. Las películas protectoras son las 
más utilizadas para interiores. 
 
Acrílicas:  Disponibles en  base disolvente y 
acuosa. Por lo general son las más fáciles de 
aplicar y más económicas. Son ampliamente 
utilizadas en las superficies exteriores 
debido a que son resistentes a los rayos UV y no 
amarillean. Proporcionan una buena protección 
contra la penetración del agua y los cloruros. 
Normalmente son más finas que los poliuretanos y 
resinas epoxi, por lo que se desgastan más 
rápidamente y por lo general requieren volver a 
aplicar antes. 
 
Poliuretanos:  Estas resinas están también 
disponibles en base disolvente y acuosa. Son casi 
dos veces más gruesas que las acrílicas y 
proporcionan una excelente la resistencia a la 
abrasión y los productos químicos. 
La mayoría de poliuretanos son intolerantes a la 
humedad. Eso significa que si existe agua en  
superficie cuando la resina es aplicada, se 
producirá una reacción química  y los resultados 
serán la formación de espuma y de  burbujas. 

Epoxi : Como los poliuretanos, las resinas 
epoxi, también proporcionan  una gran 
resistencia a la abrasión y larga durabilidad. 
Están disponibles en colores claros o 
pigmentadas, si desea agregar color. Las 
resinas epoxi, tienen tendencia a amarillear 
frente a los rayos UV, así que generalmente se 
limitan a aplicaciones de interior. 
 
2. Las que penetran    
La penetración en la superficie suele ser a una 
profundidad de alrededor de 1 mm a 4 mm 
para aumentar la repelencia al agua y la 
resistencia a las manchas en el hormigón. Por 
lo general, ofrecen protección invisible.  
Ejemplos:  
•Silano, siloxano   
 
Tanto Las resinas que forman películas como 
las que penetran pueden ser en base acuosa o 
disolvente. Conviene tener en cuenta que las 
resinas en base disolvente se pueden aplicar 
sobre base acuosa, pero aquellas en base 
acuosa no se pueden aplicar sobre base 
disolvente.  
Muchos profesionales experimentados creen 
que las resinas en base disolvente tienden a 
penetrar más  profundamente en el hormigón y 
proteger la superficie más tiempo. 

En recintos cerrados, por lo general es más 
seguro utilizar una base acuosa en lugar de 
disolvente, especialmente si el área no 
puede ser ventilada. 
 
Las resinas en base disolvente son muy 
inflamables, y los vapores que emiten 
pueden ser peligrosos para respirar. 
También pueden contener compuestos 
orgánicos volátiles.  
 
Si piensa utilizar una en base disolvente, 
asegúrese de verificar el compuesto 
orgánico volátil, o contenido de COV del 
producto para asegurarse de que no 
exceda los niveles aceptables en su área. 
No todas las resinas en base disolvente 
contienen la misma cantidad de 
compuestos orgánicos volátiles.  
 
Antes de seleccionar un líquido de curado y 
una resina para su proyecto de hormigón 
decorativo  consulte con Lafarge.  
 
Por ejemplo, para una calzada de hormigón 
impreso, se requerirá una resina que repela 
el aceite, las manchas de grasa, impidiendo 
la penetración de agua y productos 
químicos de deshielo, y sea resistente a la 
abrasión. Si se requiere un aspecto mojado, 
se recomendarán resinas con un brillo 
medio-alto. 
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¿Qué mantenimiento requiere un hormigón decorativo?   
Debido a que la esperanza de vida de las resinas depende, en parte, de 
las condiciones meteorológicas y las características propias de la resina, 
es importante seleccionar una resina que protegerá su  hormigón 
decorativo de las condiciones de tráfico y elementos a los que estará 
expuesto.  
Un mantenimiento adecuado supone volver a aplicar la resina de forma 
regular en función del uso de dicho hormigón. El patio o la piscina 
cubierta de una casa pueden requerir una capa cada dos años  mientras 
que una superficie más transitada podría requerir una nueva capa de 
resina con más frecuencia. 
Las superficies de exterior deben poder lavarse y las de interior se han 
de limpiar antes de volver a cerrar herméticamente la superficie. Una vez 
más, la resina debe ser aplicada sobre un hormigón limpio y seco, con 
una temperatura de no menos de 12 grados Centígrados.  
Tanto pavimentos exteriores como interiores pueden recibir varias capas 
finas de resina.  
 
Compatibilidad  
Para evitar problemas de incompatibilidad, le sugerimos que utilice el 
mismo producto utilizado inicialmente, incluso líquidos de curado y 
resinas del mismo fabricante. 
 
¿Dónde puedo comprar las resinas?   
La mayoría de bricolaje y los minoristas de la construcción poseen 
distintas clases de resinas y puede ayudar a seleccionar el mejor 
producto.  
Varios proveedores ofrecen alta calidad de resinas tales como Grace, 
BASF, Chryso, Lafarge.….Los rendimientos de las resinas se calculan 
por metros cuadrados y variará si el producto se aplica por primera vez o 
si se aplica una segunda capa. 
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